
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ролик(1)

1. Ролик – 2 шт. 3. Монтажная пластина – 2 шт.2. Направляющий ролик – 1 шт. 4. Регулировочный винт М8х45 
– 2 шт.

5. Фиксирующая гайка М8 – 2 шт. 6. Саморез 4х32 – 1 компл. 8. Фиксирующая гайка М6 – 2 шт.

9. Трос 8,5м – 1 шт.

7. Стопорный винт М6х40 – 2 шт.

10. Кронштейн – 1 шт. 11. Регулировочный кронштейн 
– 1 шт.

12. Ролик для троса – 2 шт.

13. Фиксирующий винт М5х35 
– 4 шт.
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Ресурс работы: 200 000 циклов.
Вес полотна: до 80 кг.
Толщина полотна: от 30 мм.
Материал корпуса ролика: сплав на основе цинка (ZAMAK).
Материал колеса ролика: шариковый подшипник с нейлоновой вставкой.
Условия транспортировки: хранить в сухом помещении, транспортировку осуществлять в упаковке 
производителя.
Гарантия: Производитель гарантирует безотказную работу изделия в течении 5 лет со дня продажи 
(200 000 циклов открывания/закрывания). В случае выявления неисправностей в пределах гарантий-
ного срока изделие подлежит замене по месту приобретения при наличии кассового чека. Гарантия не 
распространяется в случае возникновения неисправности при использовании элементов системы не из 
серии Comfort PRO.
Designed and produced under quality control of Armadillo Industrial Co., Moscow, Russia. Разработано и 
произведено под контролем качества Армадилло Индастриал Ко, г. Москва, Россия.
Manufacturer: Armadillo Industrial Co., Lianfeng Industrial Area, Xiaolan Town, Zhongshan City, 
Guangdong, PRC.
Изготовитель: Армадилло Индастриал Ко, КНР, провинция Гуандун, обл. Джуншань, г. Сяолань, пром. 
зона Ляньфэн.

Внимание: Комплект является базовой частью для систем синхронного открывания SYNCHRON 
STANDART и SYNCHRON SOFT. Совместим только с элементами серии Comfort PRO.

Паспорт изделия.
Комплект для раздвижных дверей 
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:

BASE


